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Bvlviwbsprﬁ?ung

von avmwumpu\
(hach §60a GEG)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesem Flyer erhalten Sie kurz und kompakt notwendige
Informationen zur Betriebspriifung von Warmepumpen.

Warum muss eine Warmepumpe gepriift werden?

Auch nach dem Umstieg auf erneuerbare Energien und der
damit verbundenen Energieeinsparung darf das Thema der
Effizienz nicht auler Acht gelassen werden. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, bendtigen auch Warmepumpen eine
regelmaRige Priifung.

Sofern dabei ein erhdhter Verschleil oder fehlerhafte Einstel-
lungen festgestellt werden, muss eine Reparatur oder
Korrekturinnerhalb von einem Jahr erfolgen.

Der Gesetzgeber sieht eine Prifung von Anlagen mit min-
destens sechs Wohnungen oder sonstigen selbstandigen
Nutzungseinheiten nach einer vollstandigen Heizperiode,
spatestens aber nach zwei Jahren nach Inbetriebnahme vor.
Betriebspriifungen, die nicht einer Fernkontrolle unterliegen,
miissen alle fiinf Jahre wiederholt werden. (Stand 2025)

Auch bei weniger als sechs Wohnungen / Nutzungseinheiten
lohnt sich die Betriebspriifung der Warmepumpe(n) sowohl
finanziell als auch im Hinblick auf deren potenziell langere
Lebenszeit.

Die Betriebspriifung ist von einer
fachkundigen Person mit erfolg-
reich abgeschlossener Schulung
im Bereich zur Uberpriifung von
Warmepumpen durchzufuhren,
worunter u.a. die Berufsgruppe
der Schornsteinfeger und Schorn-
steinfegerinnen fallt.
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Unser Angebot

Wir flhren alle notwendigen Prifungen nach §60a GEG durch
und sorgen fiir einen effizienten und glinstigen Betrieb lhrer
Warmepumpe. Das Ergebnis der Prifung und der etwaige
Reparatur-/Optimierungsbedarf wird schriftlich dokumentiert
und dem/der Verantwortlichen zum Nachweis Gbermittelt.

Was wird gepriift?
» Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgefihrt?

» Uberpriifung von Regelparametern der Anlage einschlieflich
Einstellungen zu folgenden Punkten:
- Heizkurve
- Abschalt- oder Absenkzeiten
- Heizgrenztemperatur
- Einstellparameter der Warmwasserbereitung
- Pumpeneinstellungen
- Einstellungen von Bivalenzpunkt und Betriebsweise im
Fall einer Warmepumpen-Hybridheizung

« Vor- und Ricklauftemperaturen
« Funktionstlichtigkeit des Ausdehnungsgefalles

» messtechnische Auswertung der Jahresarbeitszahl
(bei groeren Abweichungen von der erwarteten
Jahresarbeitszahl: Empfehlungen zur Verbesserung der
Effizienz durch Mallnahmen an der Heizungsanlage,
der Heizverteilung, dem Verhalten oder der Gebaudehdille)

« Priifung des Flllstandes des Kaltemittelkreislaufs

« Uberpriifung der hydraulischen Komponenten

» Uberpriifung der elektrischen Anschliisse

+ Kontrolle des Zustands der Aufeneinheit (sofern vorhanden)

« Sichtpriifung der DAmmung der Rohrleitungen des Wasser-
heizungssystems

Fir Ruckfragen stehe ich Innen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Grii3en
Der Schornsteinfeger
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